1. Przekroj konstrukcyjny A-A

skala: 1:50
, (15.60-15.80)m* ”
W Utwardzenie z warstwy mineralno-zywicznej (KR1) W
, (7.80-7.90)m* , (7.80-7.90)m* ,
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opornik betonowy 12x25x100 cm
fawa betonowa, beton C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm
fawa betonowa, beton C12/15
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Konstrukcja nawierzchni na utwardzenie z warstwy mineralno - zywicznej - KR1
warstwa Scieralna - warstwa mineralno-zywiczna, wodoprzepuszczalna,
zdylatowana, gr. 3 cm (np. firmy TerraWay lub réwnowaznej)
podbudowa zasadnicza z KLSM 4/31,5 mm, gr. 20 cm,
zageszczona mechanicznie do parametrow nie mniejszych niz:
Is=1,0, E1=80 MPa i E2=120 MPa, E2/E1<2,2
warstwa odsgczajgca z pospoiki, gr. 25 cm,
(*) zmienna szerokos¢ jezdni zageszczona mechanicznie do parametrow nie mniejszych niz:
zgodnie z Planem sytuacyjno-wysokosciowym Is=1,0, E2=80 MPa, E2/E1<2,2
istniejgce podtoze E2260 MPa
2. Przekroj konstrukcyjny B-B
skala: 1:50
(12.40-12.80)m*
/ /
W Utwardzenie z warstwy mineralno-zywicznej (KR1) W
, (6.20-6.40)m* , (6.20-6.40)m* ,
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opornik betonowy 12x25x100 cm
fawa betonowa, beton C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm
fawa betonowa, beton C12/15
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Konstrukcja nawierzchni na utwardzenie z kostki ekologicznej - KR2
betonowa kostka brukowa, ekologiczna, koloru szarego, gr. 8 cm
(kostka brukowa o regularnym ksztatcie o wymiarach 18,5x18,5 cm lub podobna)
podsypka piaskowa, gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z KLSM 4/31,5 mm, gr. 30 cm,
zageszczona mechanicznie w 2 warstwach do parametréw nie mniejszych niz:
I1s=1,0, E1=100 MPa i E2=140 MPa, E2/E1=2,2
warstwa odsgczajgca z pospoiki, gr. 20 cm,
) Zmienna szerokosc jezdni ) zageszczona mechanicznie do parametrow nie mniejszych niz:
zgodnie z Planem sytuacyjno-wysokosciowym Is=1,0, E2=80 MPa, E2/E1<2.2
istniejgce podtoze E2260 MPa

Uwaga:

osiggniecia wymaganych parametréw nosnosci.

konsekwencji spowoduje ostabienie ich no$nosci.

1:1,3 do 1:1 nalezy umocni¢ ptytami azurowymi o wymiarach 8x40x60 cm.

1. W przypadku braku mozliwosci dogeszczenia istn. gruntdw do parametru E2 > 60 MPa, lub w przypadku odkrycia gruntéw
wysadzinowych, nalezy dokona¢ dodatkowa wymiany gruntéw na warstwe piaskéw lub warstwe z gruzobetonu w ilosci niezbednej do

2. Zwraca sie uwage, by w trakcie wykonywania robo6t ziemnych uwzgledni¢ specyficzne wiasciwosci istniejgcych gruntdw, ktére na
skutek zmian wilgotnosci moga pogorszyé swoje parametry  fizyczno-mechaniczne, tj. ulec dalszemu uplastycznianiu, co w

3. Ewentualne skarpy nalezy wykona¢ o pochyelniu od 1:1,5 do 1:1,3. W przypadku koniecznosci wykonania skarp o pochyleniach od

4. Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie dokumentacjg projektowg i okreslonymi w niej wymaganami technologicznymi
(pkt. 12 Opisu technicznego) z Ogéinymi Specyfikacjami Technicznymi, obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang.

Szczegdt "A"

Opornik betonowy, 12x25x100 cm,

na tawie betonowej z oporem, zatopiony
skala: 1:10

opornik betonowy, 12x25x100 cm
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Remont utwardzenia powierzchni gruntu przed wejsciem do
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