
Uwaga:

1. W przypadku braku możliwości dogęszczenia istn. gruntów do parametru E2 ≥ 60 MPa, lub w przypadku odkrycia gruntów

wysadzinowych, należy dokonać dodatkową wymiany gruntów na warstwę piasków lub warstwę z gruzobetonu w ilości niezbędnej do

osiągnięcia wymaganych parametrów nośności.

2. Zwraca się uwagę, by w trakcie wykonywania robót ziemnych uwzględnić specyficzne właściwości istniejących gruntów, które na

skutek zmian wilgotności mogą pogorszyć swoje parametry  fizyczno-mechaniczne,  tj. ulec dalszemu uplastycznianiu,  co w

konsekwencji spowoduje osłabienie ich nośności.

3. Ewentualne skarpy nalezy wykonać o pochyelniu od 1:1,5 do 1:1,3. W przypadku konieczności wykonania skarp o pochyleniach od

1:1,3 do 1:1 należy umocnić płytami ażurowymi o wymiarach 8x40x60 cm.

4. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie dokumentacją projektową i okręslonymi w niej wymaganami technologicznymi

(pkt. 12 Opisu technicznego) z Ogólnymi Specyfikacjami  Technicznymi, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.

opornik betonowy 12x25x100 cm

ława betonowa, beton C12/15

Utwardzenie z warstwy mineralno-żywicznej (KR1)

1. Przekrój konstrukcyjny A-A

skala: 1:50

opornik betonowy 12x25x100 cm

ława betonowa, beton C12/15

1,0 % 1,0 %

(7.80-7.90)m* (7.80-7.90)m*

(15.60-15.80)m*

opornik betonowy 12x25x100 cm

ława betonowa, beton C12/15

Utwardzenie z warstwy mineralno-żywicznej (KR1)

2. Przekrój konstrukcyjny B-B

skala: 1:50

opornik betonowy 12x25x100 cm

ława betonowa, beton C12/15

1,0 % 1,0 %

(6.20-6.40)m* (6.20-6.40)m*

(12.40-12.80)m*

Konstrukcja nawierzchni na utwardzenie z warstwy mineralno - żywicznej - KR1

warstwa ścieralna - warstwa mineralno-żywiczna, wodoprzepuszczalna,

zdylatowana, gr. 3 cm (np. firmy TerraWay lub równoważnej)

podbudowa zasadnicza z KŁSM 4/31,5 mm, gr. 20 cm,

zagęszczona mechanicznie do parametrów nie mniejszych niż:

IS=1,0, E1=80 MPa i E2=120 MPa, E2/E1≤2,2

warstwa odsączająca z pospółki, gr. 25 cm,

zagęszczona mechanicznie do parametrów nie mniejszych niż:

IS=1,0, E2=80 MPa, E2/E1≤2,2

istniejące podłoże E2≥60 MPa

Konstrukcja nawierzchni na utwardzenie z kostki ekologicznej - KR2

betonowa kostka brukowa, ekologiczna, koloru szarego, gr. 8 cm

(kostka brukowa o regularnym kształcie o wymiarach 18,5x18,5 cm lub podobna)

podsypka piaskowa, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 4/31,5 mm, gr. 30 cm,

zagęszczona mechanicznie w 2 warstwach do parametrów nie mniejszych niż:

IS=1,0, E1=100 MPa i E2=140 MPa, E2/E1≤2,2

warstwa odsączająca z pospółki, gr. 20 cm,

zagęszczona mechanicznie do parametrów nie mniejszych niż:

IS=1,0, E2=80 MPa, E2/E1≤2,2

istniejące podłoże E2≥60 MPa

(*) zmienna szerokość jezdni

      zgodnie z Planem sytuacyjno-wysokościowym

SZCZEGÓŁ "A"

Szczegół "A"

Opornik betonowy, 12x25x100 cm,

 na ławie betonowej z oporem, zatopiony

skala: 1:10
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ława z betonu C12/15

opornik betonowy, 12x25x100 cm
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SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

(*) zmienna szerokość jezdni

      zgodnie z Planem sytuacyjno-wysokościowym
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Remont utwardzenia powierzchni gruntu przed wejściem do

Fortu VII na części działek 11,12,13 ark.22 ob. jeżyce przy Alei

Polskiej w Poznaniu wraz z oświetleniem terenu


