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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu utwardzenia statego przed wejsciem do muzeum w Forcie
VIl w Poznaniu z terenem utwardzonym zlokalizowanym w miejscu starych ptyt asfaltowych oraz zuzlowej

nawierzchni istniejgcej, obejmujacy w zakresie prac elektrycznych instalacje os$wietlenia terenu.
2. Istniejgcy stan

Przed wejsciem do Fortu sg dwie czesci powierzchni utwardzonej wykorzystywanej jako plac manewrowy jedna
cze$¢, a druga jako utwardzenie nawierzchni dla samochoddéw osobowych. Pozostate dane w czesci

architektoniczne;j.
3. Opis techniczny

Zasilanie i rozdzielnice
Zasilanie placu z rozdzielnicy o$wietlenia R.OS. Rozdzielnice podtqczyé do Ré w blokhausie. Projektuje sie

instalacje elektryczne w ramach istniejgcego przytqcza.

Prace poczgtkowe
Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej instalacii elektrycznej w zewnetrznej czesci obiektu. W trakcie prac nalezy
uwaza¢ na inne instalacje w obiekcie i ewentualne uszkodzenia nalezy naprawi¢ odtwarzajgc istniejgce

instalacje.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowane zostato przy pomocy opraw wyposazonych w zrédta LED. Oprawy
montowaé na stupach o wys. 7m. Do projektu zatgczono karty przyktadowego zestawu oswietleniowego.
Projektuje sie mozliwos¢ sterowania opraw w trybie recznym oraz automatycznym z uzyciem zegara
astronomicznego. Programowanie czasu uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie prac  wykonawczych.
Rozmieszczenie opraw oraz okablowanie pokazano narys E.O1.

Przy przej$ciach pod komunikacjg przewody uktadac w rurach ostonowych wzmacnianych RLS.

Projektowanq instalacje kablowqg na catej trasie uktadac w rowie na gtebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce
z piasku. Po utozeniu kabla na dnie rowu przysypac 10 cm warstwg piasku i gruntem rodzimym oraz przykry&
folig koloru czerwonego szer. 40 cm i gr. 0,5 mm uktadang 25 cm nad kablem. Nastepnie zasypac zwirem oraz
ziemig rodzimg ubijang warstwami. Kabel nalezy uktada¢ w rowie linig falistg zapewniajgc rezerwe 1-3 % ze
wzgledu na potfencjalne ruchy gruntu.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym kabel wtozyé w ostony
rurowe typu A 160, DVK 160, BE 160, SRS 160 produkcii firmy “AROT". Ostony zabezpieczyé przed zamuleniem.
Powyzszy wymodg dotyczy réwniez miejsc, w ktérych nie mozna zachowaé normatywnych odlegtosci
pionowych lub poziomych.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabli oraz wykonaniem skrzyzowan i zblizeh z obiektami i instalacjami

nad i podziemnymi wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004 oraz uzgodnieniami branzowymi.

Uwagi

Rozwigzania materiatowe oraz przyjete elementy i technologie - okre$lone w niniejszej dokumentacji —
wyznaczajg standard, ktéry winien by¢ zrealizowany przy $cistym zastosowaniu tych materiatdw, elementéw
i technologii lub przy zastosowaniu materiatdw, elementéw itechnologii rbwnowaznych pod wzgledem
wtasno$ci technicznych, wymiarowych, wszystkich innych uzytkowych, organoleptycznych (faktura, kolorystyka,

wzornictwo elementéw widocznych), poziomu designu i estetyki.
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Doktadne miejsca montazu zwoddw pionowych oraz opraw uzgadniac z projektem architektonicznym.

Nie wyklucza sie wystgpienia nierozpoznanych elementdw lub utrudnieh wykonawczych, ktére mogqg pojawic
sie w frakcie robdt. W takich sytuacjach moze zajs¢ konieczno$¢ odpowiedniego korygowania ustalen
projektowych, co powinno zawsze nastepowaé zudziatem Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta petnigcego nadzdér autorski.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi normami i Prawem Budowlanym. Po zakohczeniu

prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczq oraz pomiary sprawdzajgce.

D E M U F2 G Ul. Gdrnicza 2/143a, 60-107 Poznah
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40




REMONT UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU PRZED WEJSCIEM DO FORTU VI NA CZESCI DZIALEK 11,12,13 ARK.22 OB.
JEZYCE PRZY ALEI POLSKIEJ W POZNANIU WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU

4.

Spis rysunkow i zatgcznikéw
NAZWA RYSUNU SKALA
E.O1 Instalacja elektryczna PZT 1:500
E.02 Projekt zagospodarowania schemat R.OZ

Uktadanie kabli
Karty katalogowe opraw

Obliczenia oswietlenia

D E M U F2 G Ul. Gdrnicza 2/143a, 60-107 Poznah
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40




REMONT UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU PRZED WEJSCIEM DO FORTU VI NA CZESCI DZIALEK 11,12,13 ARK.22 OB.
JEZYCE PRZY ALEI POLSKIEJ W POZNANIU WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU

Skrzyzowania kabli el-en utozonych w ziemi wg N SEP-E-004
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Przykladowe przekroje skrzyzowan kabli ulozonych w ziemi wg N SEP-E-004

a) skrzyzowanie kabli nN,
b) skrzyzowanie kabli sygnalizacyjnych i o$wietleniowych,

c) skrzyzowanie kabli nN z kablem o napigciu 1 kV < U < 30 kV,
d) skrzyzowanie kabli o napigciu 1 kV < U < 30 kV miedzy soba,
&) skrzy2owanie kabli ¢ napieciu Uy> 30 kV migdzy soba.

Uwaga: wymiary w cm
1
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Skrzyzowania kabli el-en z drogami kotowymi i torami wg N SEP-E-004
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Przekroje skrzyZzowar kabli elektroenergetycznych:
a) z droga kotowa z kraweznikami (ulica)
b) z droga kolowa z rowami odwadniajacymi
¢) z droga kolowa na nasypie
d} z torowiskiem z rowem odwadniajacym
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Zblizenia kabli el-en utozonych w ziemi wg N SEP-E-004
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Odlegtosci (w cm) migdzy kablami utozonymi w ziemi przy zblizeniach:
a) kabli sygnalizacyjnych i oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju,
b) kabli niskiego napiecia miedzy soba i z kablami sygnalizacyjnymi,

*- ¢) kabli o napigciu 1+30 kV miedzy soba,

d) kabli niskiego napiecia z kablami sredniego napigcia oraz kabli réznych

uzytkownikéw o napieciu do 30 kV,

e) kabli o napieciu powyzej 30 kV z kablami tego samego przedzialu napie¢ znamionowych,

f) kabli z mufami innych kabli,

g) kabli z rurociggiem wodociagowym, sciekowym, cieplnym, z gazami niepalnymi,

h} kabli ze zbiomikiem z gazami i cieczami palnymi,

i) kabli z czescig podziemna linii napowietrznej (ustd], podpora, odcigzka),
j) kabli ze $ciang budynku lub czescig innych budowli (tuneli, kanalow},

k) kabli ze skrajng szyna trakcii.
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Slupek betonowy do oznaczenia trasy linii_kablowej

Wymiary w mm
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Uwaga

LITERA WYTLOCZONA W BETONIE. GLEBOKOSC TLOCZENIA 5 mm
SLUPEK WYKONANY Z BETONU O WYTRZYMALOSCI Rw=200

Przykrycie kabla folia ochronng

folia

LD, ! IRNY

15 cm warstwa gruntu redzimego

10 cm warstwa piasku
10 cm warstwa piasku

——

FOLIA WYKONANA JEST Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O TRWALYM KOLORZE
CZERWONYM LUB NIEBIESKIM (W ZALEZNOSC! OD NAPIECIA KABLA) O GRUB.20,5mm
I SZEROKOSCI TAKIEJ BY PRZYKRYWALA ULOZENIE KABLI LECZ NIE MNIEJSZEJ

NIZ 20 cm
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