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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwana dalej ,informacjg BIOZ" zostata opracowana na
podstawie:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm. 2).

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsza informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji obiektu

2. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

7. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do
prawidtowej eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

9. Obowiqzujgce przepisy i normy prawne

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji obiektu

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawce zobowigzuije sie do:

- wydzielenia i zabezpieczenia modernizowanych czesci obiektu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

— zapewnienia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub
utylizacii sciekow;

— zapewnienia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

— zapewnienia wtasciwej wentylacii;

— urzgdzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw;

Roboty bedqg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:

- rozbiérka nawierzchni istniejgcej

- wywiezienie odpaddw oraz zalegajgcego na terenie gruzu, demontaz pozostatosci po ogrodzeniach etc.
- wykonanie instalacji odwietleniowej

- odtworzenie stanu istniejgcego

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren zostanie uporzgdkowany.
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2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nalezy objg¢ wszelkie miejsca, w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci

przedmiotéw.

3. Informacje dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia sporzgdza sie z uwagi na roboty, przy ktérych wykonywaniu

wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m oraz roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

4. Informacja o wydzieleniv i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,5 m)
albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie oséb nieupowaznionych. Przewiduje sie staty nadzér placu
budowy.

Na terenie budowy wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca w ktérych istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotdw. Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac w sposdb uniemozliwiajgcy

dostep osobom postronnym.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych opracuje instrukcje bezpiecznego

ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Zobowigzuje

sie do wspdtdziatania ze sobqg uczestnikdw procesu budowlanego w zakresie bezpieczehstwa i higieny

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania srodkdédw ochrony indywidualnej.

Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonhczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych
oraz zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczeh powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotow
albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzyé w urzgdzenia

ochronne zapewniajgce ochrone pracownikdw przed skutkami tego ryzyka.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdéw, wyrobéw, substancii oraz preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy.
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Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatéw, wyrobdw,

substanciji oraz preparatédw niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uczestnikdw procesu budowlanego zobowiqzuje sie do stosowania niezbednych $rodkdédw ochrony
indywidualnej.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowac srodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé daszkami ochronnymi.
Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali dostosowaé do zaprojektowanego obcigzenia, i
zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia. Roboty tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m wykonywaé z
pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowal sie ponizej
wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego goérnej krawedzi. Wykonywanie robdt
tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na
terenie budowy, w ilo$ci wynikajgcej z liczby zagrozonych osdb.

Ww. sprzet do gaszenia pozaru, regulamie sprawdzaé, ew. uzupetniaé, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisdw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno bycé

zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploataciji maszyn i innych urzadzen

tfechnicznych bedqg przechowywane na placu budowy.

9. Obowiqzujqgce przepisy i normy prawne

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisdéw BHP i ochrony $rodowiska:

— Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.74.21.94);

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych
(Dz.U.00.40.470);

— Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z 8.03.1972 w sprawie BHP
przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.72.13.93);

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach fransportowych (Dz.U.00.26.313);

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844);

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.01.62.627)

- Inwestor w porozumieniu z Wykonawcq w trakcie realizacji inwestycji winien zapewni¢ stosowanie
materiatéw i urzgdzenh technicznych spetniagjacych wymagania:

— Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z 05.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.98.107.679);
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- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z 24.07.1998 w sprawie okreslenia wykazu
wyrobdéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagah podstawowych oraz
wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej(Dz.U.98.99.637);

— Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemu oceny

zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.98.113.728);

— Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz.U.00.17.219);

Prace wykonywac w sposdb spetniajgcy wymagania obowigzujgcych norm, zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.01.38.456);

— Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31.08.2001 zmienicjgce
rozporzqdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz.U.01.101.1104).
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V. LALACINIKI
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