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3.

3.1.

5.

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest remont utwardzenia powierzchni gruntu przez wejsciem do Fortu VIl na czesci dziatek
11,12, 13 ark. 22, obreb Jezyce przy Alei Polskiej w Poznaniu, polegajacy na remoncie istniejgcych nawierzchni
wraz z o$wietleniem terenu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany-zamienny.

Wykaz zmian w stosunku do projektu budowlanego zostat wykazany w punkcie 6.

Dane ewidencyjne

Dziatka 11,12,13, Arkusz 22, Obreb Jezyce
Al. Polska
60-591 Poznah

Podstawa opracowania

- Wizja lokalna

- Prawo budowlane oraz Warunki Techniczne

- Umowa z inwestorem

- Opracowanie Program Prac Konserwatorskich

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 30 pazdziernika 2020r.
(WPN-1.43.65.2020.JD)

- Pozwolenie nr 1275/2017 na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw z
dnia 29 grudnia 2017 r. wydane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (MKZ-X.4125.3.328.2017.P)

Stan istniejacy obiektu
Przeznaczenie obiekiu — bez zmian

Plac przed zabudowaniami Fortu VIl nie posiadat zwartej architektury ze wzgledu na funkcje jakg petnita
budowla — obronny charakter budynku warunkowat obligatoryjng potrzebe dobrej widocznosci na duzg
odlegto$¢, co zobowigzywato do braku statej i wysokiej zabudowy w tej okolicy. Plac po lewej stronie petnit w
ostatnim czasie funkcje placu manewrowego dla nauki jazdy natomiast plac po prawej stronie posiada jedynie
nawierzchnie z ubitej ziemi i petni role parkingu dla samochoddw osobowych gosci i pracownikédw muzeum

fortecznego. Utwardzenie nawierzchni terenu pozostaje bez zmian.
Technologia - bez zmian

W obecnym stanie teren jest utwardzony, cze$ciowo posiada utwardzenie w postaci ptyty asfaltowej w
pozostatym obszarze jest utwardzony na gruncie rodzZimym bez dodatkowych zabezpieczeh. Projekt zaktada
wykonanie statego utwardzenia w postaci nawierzchni przepuszczalnej pozwalajgcej na przesigkanie wod

opadowych do gruntu bezposrednio przez nawierzchnie. Utwardzenie nawierzchni terenu pozostaje bez zmian.

Dane powierzchniowo- kubaturowe - bez zmian

. Powierzchnia przeznaczona pod utwardzenie: 2034m?2- bez zmian

. Powierzchnia drég dojazdowych i manewrowych na projektowanym obszarze:  986m?2 - bez zmian
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6. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu — bez zmian

Zakres projektu budowlanego:

- demontaz zniszczonych nawierzchni utwardzonej po obu stronach wjazdu do fortu zlokalizowanych
na dziatkach Fortu VII (dz. 11, 12, 13)

—  ponowne utwardzenie i uporzgdkowanie
Wymiana nawierzchni dokonana zostanie w wyznaczonym zakresie z nawierzchni przepuszczalnej i
nieprzepuszczalnej (miat asfaltowy z ubitg ziemiq po prawej oraz nawierzchni asfaltowej po lewej
stronie) na nawierzchnie przepuszczalng z tworzywa mineralno-zywicznego oraz kostki betonowej
uktadanej w azur. Projekt zaktada nie zmienianie warunkéw gruntowo-wodnych oraz sposobu

odprowadzania wéd opadowych na terenie.

Wykaz zmian w stosunku do projektu budowlanego:

- wykonanie instalacji o$wietleniowych — zgodnie z projektem branzy elekiryczne;.

7.  System realizacji - bez zmian

System realizacji prac — bez zmian.

Zaktada sie mozliwos¢ etapowego wykonania zamierzonej inwestycji ze wzgledu na dwie lokalizacje jej po
réznych stronach drogi dojazdowej. Po stronie lewej od wjazdu do Fortu nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe asfalt
oraz warstwy podbudowy, a nastepnie wykonac¢ nowq nawierzchnie z kostki betonowej ekologicznej. Po prawej
stronie natomiast nalezy zdjg¢ istniejgcq nawierzchnie mieszang bitumiczng, a nastepnie wyznaczy¢ i wykonac
nowq podbudowe i nawierzchnie wraz z drogami dojazdowymi wykonang z nawierzchni przepuszczalnej

mineralno-zywicznej.

8. Nawierzchnia vtwardzona - bez zmian
8.1. Projektowane parametry techniczne - bez zmian

Podstawowe parametry techniczne projektowanych uktaddw drogowych:

e  Powierzchnia utwardzenia o nawierzchni przepuszczalnej, mineralno-zywicznej - ok 1424 m2
- bez zmian
e  Powierzchnia utwardzenia o nawierzchni przepuszczalnej z kostki ekologicznej - ok 610 m2
- bez zmian
8.2. Rozwiqzania sytuacyjne - bez zmian

Utwardzenie nawierzchni terenu pozostaje bez zmian.
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Lokalizacja nawierzchni objetych powyzszym opracowaniem

(nawierzchnie zostaty zaznaczone na czerwono)

Projektowane uktady drogowe sktadaijq sie z:
e  Powierzchnia utwardzenia o nawierzchni przepuszczalnej, mineralno-zywicznej
(nawierzchnia po stronie prawej-zgodnie z powyzszym rys.)
e  Powierzchnia utwardzenia o nawierzchni przepuszczalnej z kostki ekologicznej
(nawierzchnia po stronie lewej-zgodnie z powyzszym rys.)
Dojazd na teren inwestycji zapewniony bedzie przez istniejgce uktady drogowe - drogi wewnetfrzne
zlokalizowane na ferenie inwestycji.
Przed przystgpieniem do wykonania nowej konstrukcji nawierzchni nalezy rozebrac¢ istniejgce nawierzchnie z
betonu asfaltowego i zuZla.
Projektowane nawierzchnie sq konstrukcjami przepuszczalnymi wode opadowq i roztopowq w gtgb grunfu.
Nowe nawierzchnie utwardzenia nalezy utozy¢ ,,po terenie” nadajgc jednoczesnie pochylenie poprzeczne
nawierzchni, umozliwiajgce odptyw wody na pobocze gruntowe.
Nawierzchnie utwardzeh przewidziano ograniczy¢ poprzez utozenie opornika betonowego o wymiarach
12x25x100 zatopionego wzgledem nawierzchni jezdni.
Oporniki nalezy wykonaé na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15).

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego zjazdu przedstawiono na rys. nr A.01.
8.3. Przekroje normalne - bez zmian

Konstrukcja nawierzchni na utwardzeniv z warstwy mineralno-zywicznej KR1:
warstwa Scieralna — warstwa mineralno-zywiczna, wodoprzepuszczalna, zdylatowana, gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza -z kruszywa tamanego, frakcji 4/31,5 mm gr. 20 cm,

zageszczona mechanicznie do parametrédw nie mniejszych niz:
Is=1,00, E1=80 MPa i E2=120 MPaq, E2/E1<2,2

warstwa odsqczajgca —zwarstwy pospdtki, gr. 25 cm,

zageszczona mechanicznie do parametrédw nie mniejszych niz:
Is=1,00, E2=80 MPa, E2/E1<2,2
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Istniejgce podtoze

—istniejgce podtoze E2 = 60 MPa

Uwaga:

Ltgczna grubosé konstrukcji: 48 cm

W przypadku braku mozliwosci dogeszczenia istn. gruntéw do parametru E2 2 60 MPa, lub w przypadku odkrycia

gruntéw wysadzinowych, nalezy dokona¢ dodatkowg wymiany gruntow na warstwe piaskéw lub warstwe z

gruzobetonu w ilosci niezbednej do osiggniecia wymaganych parametréw nosnosci.

Konstrukcja nawierzchni na utwardzeniu z kostki ekologicznej KR2:

warstwa scieralna

podsypka
podbudowa zasadnicza

warstwa odsgczajgca

Istniejgce podtoze

— brukowa kostka betonowa, ekologiczna, koloru szarego, gr. 8 cm,
(kostka brukowa o regularnym ksztatcie o wymiarach 18,5x18,5cm lub podobna)
— piaskowa, gr.3 cm,
-z kruszywa tamanego, frakcji 4/31,5 mm gr. 30 cm,
zageszczona mechanicznie w 2 warstwach do parametrdéw nie mniejszych niz:
Is=1,00, E1=100 MPa i E2=140 MPa, E2/E1<2,2
—zwarstwy pospotki, gr. 20 cm,
zageszczona mechanicznie do parametroéw nie mniejszych niz:
Is=1,00, E2=80 MPa, E2/E1<2,2
—istniejgce podtoze E2 = 60 MPa

Uwaga:

Ltgczna grubosé konstrukcji: 58 cm

W przypadku braku mozliwosci dogeszczenia istn. gruntéw do parametru E2 2 60 MPa, lub w przypadku odkrycia

gruntéw wysadzinowych, nalezy dokona¢ dodatkowg wymiany gruntow na warstwe piaskéw lub warstwe z

gruzobetonu w ilosci niezbednej do osiggniecia wymaganych parametréw nosnosci.

8.4. Roboty ziemne i rozbiérkowe - bez zmian

Wykonanie robdt ziemnych i rozbidrkowych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- rozebraniu istniejgcej nawierzchni utwardzenh (z betonu asfaltowego, betonu, zuzla),

—  uprzgtniecie i zniwelowanie terenu,

—  zdjeciu warstwy humusu,

-  wykonaniu zasadniczych robdt zemnych —wykopdw,

- wymianie warstwy istniejgcego podtoza gruntowego ( w przypadku braku mozliwosciich

dogeszczenia i uzyskania wymaganych parametréw nosnosci E2 = 60 MPa),

- wyprofilowaniu i zageszczeniu koryta drogowego,

—  wyprofilowaniu i zageszczeniu skarp oraz pobocza gruntowego,

—  zahumusowanie i obsianie skarp trawq.

Wykonanie zasadniczych robdt ziemnych

Roboty rozpoczgé¢ od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach ziemnych skarp

nalezy spryzmowac w bezposdredniej bliskosci robdt.

Nalezy dokonac konftroli zageszczenia istniejgcych gruntéw. W przypadku braku mozliwosci ich dogeszczenia

do parametru no$nosci E2 = 60 MPa nalezy warstwe o odpowiedniej grubosci wymieni¢ na nasyp budowlany.

Nasypy nalezy wykonywac i zageszcza¢ metodg warstwowq, rGwnomiernie na catej szerokosci zgodnie z
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8.5.

8.6.

normg PN-S-02205. Gérng warstwe nasypu koryto drogowe nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do parametréw
zgodnych nie mniejszych niz: E2=60 MPa, Ea/E1<2,2.

Po wykonaniu wykopdw i wykonaniu prac nawierzchniowych, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie
skarp gr. 10-15 cm z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i sinym systemie korzeniowym.
Zastosowany humus nie moze by¢ torfiasty. Skarpy o nalezy wykonywacé o pochyleniu od 1:1,5 do 1:1,3. W
przypadku konieczno$ci wykonania skarp o wiekszym nachyleniu (skarpy o pochyleniu wynoszgcym od 1:1,3

do 1:1) nalezy je umocni¢ ptytami azurowymi o wymiarach 8x40x60cm.

Uwaga: Zwraca sie uwage, by w trakcie wykonywania robét ziemnych uwzgledni¢ specyficzne wtasciwosci
istniejacych gruntéw, ktére na skutek zmian wilgotnosci mogg pogorszyé swoje parametry fizyczno-
mechaniczne, 1j. ulec dalszemu uplastycznianiu, co w konsekwenciji spowoduje ostabienie ich nosnosci.
Zatem odstoniecie warstwy gruntdw spoistych zaleca sie wykonywac etapowo bezposrednio przed

utozeniem warstwy ulepszonego podtoza.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wedtug nastepujgcych norm:
- PN-S-022205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
- PN-68/B-06050 “Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”

- BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

Odwodnienie - bez zmian

Projektowane uktady drogowe zlokalizowane na terenie inwestycji przewiduje sie odwodni¢ poprzez
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w gtgb konstrukcji ktére zostaty zaprojektowane jako
przepuszczalne. Przepuszczalna nawierzchnia z  warstwy mineralno-zywicznej oraz przepuszczalna

nawierzchnia z kostki ekologicznej odprowadzajgcej wode poprzez ,,hydrofugi”.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem - bez zmian

Wykonawca zobowigzany jest zachowad szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt ziemnych w celu
nieszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

Przewidziono utozenie rur ostonowych, dwudzielnych na istniejgcym kablu elektrycznym oraz kablu
teletechnicznym.

Zwraca sie uwage na prawidtowe zageszczenie gruntu po wykonywaniu prac ziemnych w obrebie
istniejgcego lub projektowanego uzbrojenia terenu. Wykopy wagsko przestrzenne powinny by¢ zasypane
gruntem budowlanym a nie gruntem istniejgcym. Zasypke nalezy wykonywac i zageszcza¢ metodq
warstwowq, rbwnomiernie na catej szerokosci zgodnie z normg PN-S-02205. Gérng warstwe nasypu koryto
drogowe nalezy wyprofilowacd i zagesci¢ do parametréw zgodnych nie mniejszych niz: Is = 1,0, E»=80 MPa,
Eo/E1 £2,2.

Uwaga: Wtasciciele urzgdzen istniejgcego uzbrojenia terenu muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robét,
a prowadzenie robdt ziemnych w terenie winno by$ poprzedzone przekopami prébonymi majgcymi na celu
sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji tych urzgdzen.

Wykonawca robdét ma obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu i poréwnania ich z
projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy

niezwtocznie zawiadomic¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do robdt drogowych.
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8.7.

8.8.

Informacja o obszarze oddziatywania - bez zmian

Projektowane utwardzenia nie bedq wptywaty na sgsiednie (przylegajace) nieruchomosci. Utwardzenia
zostaty zaprojektowane zgodnie z uzgodnieniem Inwestora oraz z obowigzujgcymi przepisami.
Przyjete rozwiqzania techniczne minimalizujg wptyw drég na srodowisko i zdrowie ludzi.

Podstawa prawna informac;ji o obszarze oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 NR 14 poz. 60)

Wymagania technologiczne - bez zmian

Wymagania dotyczgce wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czgstek gruntu do

podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dgs

<5

w ktérym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsqczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu  podtoza,
w milimetrach.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekraczac¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywacé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciomi walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczqgé sie od dolnej krawedz i przesuwaé sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzyE
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowq zageszczarkg wibracyjng

o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mQ. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Kruszywo do klinowania nalezy przyjac
kliniec od 4 mm do 20 mm (w przypadku warstwy Scieralnej zaleca sie dodatkowo klinowac mieszanki drobnej
granulowanej od 0,075 do 4 m). Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy

PN-B-11112, okreslonymi dla klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna

kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3 - 6 mm.
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Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.
Gruboé¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm,
— dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
Nos$nos$¢ podbudowy z ttucznia, mierzona przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, powinna by¢ nie mniejsza niz:
dlaruchu KR 1 E; = 80 MPa i E2= 120 MPa.
dlaruchukKR2  E =100 MPa i E2= 140 MPa.
dlaruchukKR3  E =100 MPaiE2= 170 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia do
pierwotnego modutu odksztatcenia jest nie wiekszy od 2,2.

E,
E, <22
gdzie:
E - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E2 - modut wtdrny odksztatcenia [MPa],

Podbudowy z kruszywa tamanego nalezy wykonac¢ zgodnie z normqg: PN-S-06102 “Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie ”.

Wymagania dotyczace wykonania warstwy $cieralnej betonowej kostki brukowej, ekologicznej

Przewiduje sie zastosowanie kostki brukowej betonowej, ekologicznej, szarej, grubosci 8 cm, wytwarzanej
metodq wibroprasowania. Zaleca sie utozy¢ kostke o regularnym ksztatcie o wymiarach 18,5x18,5cm. Kostki
kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, swiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw.

Uwaga: Rodzaj (ksztatt, kolor) oraz sposéb utozenia kostki (wzdr) nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym.

Kostke nalezy utozy¢ na warstwie piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom
PN-EN 1008:2004.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowq, obejmujqg:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy),

- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm. W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki
powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni
Sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami

wibracyjnymi.
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Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
witazdw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzeh oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdébwek i dziewigtek,
majagcych wszystkie krawedzie rdwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cietq, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.). Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomocqg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywaé walca. Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3

mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Wymagania dotyczgce wykonania warstwy mineralno-zywicznej , wodoprzepuszczalnej

Przewidziono wykonanie ekologicznej nawierzchni wodoprzepuszczalnej — mieszanka mineralno zywiczna,
gdérna warstwa nawierzchni twarda, drenujgca, uktadana na podbudowie wg zalecen producenta.
Przygotowanie mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcjg stosowania i wykonania, opracowanq przez
producenta.

Produkt powinien posiadac aktualny Atest Higieniczny dopuszczajgcy do profesjonalnego stosowania na
nawierzchnie drég rowerowych, sciezek parkowych, boisk, placdw zabaw, nawierzchni utwardzonych itp.
oraz Aprobate Technicznq Instytutu Badawczego Drég i Mostéw stwierdzajgcqg przydatnose tego wyrobu do
stosowania w inzynierii komunikacyjnej, a w szczegdlnosci do wykonywania nastepujgcych typdw
nawierzchni drogowych takich jak nawierzchni utwardzonych z dopuszczonymi pojazdami o masie catkowitej
do 3,5ton (sporadycznie 115 kN).

Przed potozeniem nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru podtoza.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).
Mieszanke dla nawierzchni uzytkowej sktadajacq sie z kruszyw mineralnych o odpowiedniej frakcji oraz spoiw
zywicznych w proporcjach i sposobie zgodnym z wytycznymi wybranego producenta nawierzchni, nalezy
rozprowadz¢ na powierzchni za pomocg pacy, wyrbwnac i ewentualnie wywalcowaé (zaleznie od wskazan
wybranego producenta nawierzchni). Wybrana nawierzchnia powinna cechowac sie odpowiednig
wytrzymatosciq nacisku pojazdu o srednich parametrach z przewidzianych do uzytkowania na placach tego
typu. Powinna cechowac sie takze elastycznoscig, by< niepylna, nie zawierac szkodliwych zwigzkéw a jej
uzytkowanie powinno zapewnia¢ stabilno$¢ oraz antyposlizgowosé zgodnie z normami w tym: BN-80/6775-
03, BN-84/6774-02 i PN-84/6774-04.

Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji z uwagi na zmienng, nieznaczng
kurczliwo$¢ w okresie zimy i lata. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtosci co
5 m. Gtebokos¢ szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gérnej warstwy.
Sposdéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

¢ Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowq grubos$¢ zgodng z dokumentacjq projektowq.

e Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na frwate z podbudowq.

e Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gdérnej. Catosé musi by¢ przepuszczalna dlia wody. To jest

naturalng cechg nawierzchni.
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8.9.

Powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalaciji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdw

utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,

odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od

zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).

Wskazania dotyczgce konserwacii nawierzchni:

Konserwacja nawierzchni polega na okresowym myciu jej wodg przy uzyciu myjki cisnieniowej lub wezem

ogrodowym z odpowiedniq kohcowkg.

Uwagi realizacyjne - bez zmian

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach oraz do przestrzegania zapisdw we wszelkich uzgodnieniach i decyzjach stanowigcych
integralng cze$¢ projektu budowlanego.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac réwnoczesnie z pozostatymi opracowaniami branzowymi
stanowigcymi integralng cze$¢ projektu.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych", "Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie", "Prawem
Budowlanym", Normami zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP. Wszelkie roboty budowlane
powinny by¢ prowadzone przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikdéw, pod statym
nadzorem technicznym.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiqzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem
i za jego zgodqg

Poziomy nawierzchni nalezy zweryfikowac¢ i precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie na etapie
wykonawczym, odchytki od projektu nalezy konsultowac z Projektantem.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiadac¢ atestom
technicznym, ustaleniom Norm Polskich oraz przepisom.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywad i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekécie
wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisdw
technicznych i zasad sztuki budowlanej. Czesci rysunkowe i czesci opisowe sq opracowaniami
wzajemnie sie uzupetiajgcymi - razem stanowiq integralng cato$é.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie zdokumentacijq, jak i w czasie realizacii
nalezy wyjaséni¢ z autorami projektu.

Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sq jedynie za zgodg autordw.

Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

W przypadku napotkania w trakcie robdét ziemnych na niezinwentaryzowane obiekty, kable,
rurociqgi, czy tezinne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zgtosi¢ to inspektorowi nadzoru lub
projektantowi.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem i pozostatymi opracowaniami

branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢ z autorami projektu.
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Uwagi - bez zmian

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacqg przydatno$é do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okresSlonymi na podstawie polskich
norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatqg techniczng, jezeli dany wyréb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynkiich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentédw i dostawcdw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaoki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdét odpowiadajag minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawierac
doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do
doskonatego wykonania robdt.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jokby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementdw dokumentacii nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jokie nalezy
wykona¢, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnoéciom zawodowym w swojej specjalnosci
powinien uzupetni¢ szczegdty, ktére mogtyby zostacé pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentaciji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dia Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwiqzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez

Inwestora
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- Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

- Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzqac bezposrednio z rysunku. Obowiqgzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te
informacje do biura projektowego.

- W frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okrelenia na etapie wykonywania dokumentaciji projektowej i tym samym
nieujetych w niniejszej opracowaniu.

- Ostateczna kolorystyka elementéw wewnetrznych do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
realizacji, do akceptacji z gtéwnym Projektantem.

—  Ostateczna kolorystyka elementéw  zewnetrznych do ostatecznej akceptacji Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw na etapie realizacii.

- Niniejszy projekt w wersiji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢,
jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.

- Osoba kierujgca robotami budowlanymi i wykonujgca nadzdr inwestorski musi  spetniac

wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Opracowat:

Arch. Krzysztof Kaczmarek
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
A.01 PLAN SYTUACY JNO-WYSOKOSCIOWY 1:500
A.02 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50,1:10
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IV. ZALACINIKI
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